DEKLARACJA WEASCIWOSCI UZYTKOWYCH
Nr W15-10/09/2016

Oznaczenie typu wyrobu W16

Whkiad kominkowy statopalny z zamykanymi drzwiczkami

2. Nazwa wyrobu budowlanego paleniskowymi W15-10KW

Wktad kominkowy na paliwo state przeznaczony do

3. Przeznaczenie wyrobu budowlanego : . b
ogrzewania pomieszczen

Odlewnia KAW-MET Marek Kawinski

Producent: nazwa i adres kontaktowy 37-716 Orly, ul. Krakowska 11

Upowazniony przedstawiciel: nazwa i adres

kontaktowy Nie dotyczy

6. System oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci

uzytkowych wyrobu budowlanego System 3

Instytut Nafty i Gazu — Panstwowy Instytut Badawczy,
Jednostka notyfikowana Nr 1450 dokonal oceny
wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego w systemie
3 i wydat sprawozdanie z badah Nr 3170 A3 14

7. Nazwa i numer identyfikacyjny jednostki
notyfikowanej biorgcej udziat w ocenie statosci
wisciwosci uzytkowych

8. DEKLAROWANE WLASCIWOSCI UZYTKOWE

Zasadniecze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana
specyfikacja techniczna

Bezpieczenstwo pozarowe:

— Odlegtos¢ od materiatéw palnych Minimalna odlegto$¢ w [mm]
Podtoze pod kominkiem = 0
Sciana przednia =1000

Zabudowe kominka jak réwniez podtoze pod
kominkiem nalezy wykona¢ z materiatéw
niepalnych — patrz instrukcja

— Zagrozenia zwigzane z wypadaniem zaru i

. : . . . Brak zagrozen
wydostawaniem sie spalin do pomieszczenia

— Bezpieczenstwo napetniania wktadu paliwem Spetnia

— Wyposazenie wkfadu w regulowane i
prawidtowo oznaczone urzadzenia nastawcze

powietrza do spalania Spetnia
— Utrzymanie w czystosci powierzchni . PN-EN 13229:2002
ogrzewalnych Spetnia +A1:2005+A2:2006+AC:2007
— Prawidtowa i skuteczna obstuga wkfadu Spetnia

Emisja produktéw spalania (zawarto$¢ CO w

0, i i 0,
produktach spalania) < 1% (w przeliczeniu na 13% O,)

Uwalnianie materiatéw niebezpiecznych Brak uwalniania materiatéw niebezpiecznych
Uchwyty manipulacyjne: 50 °C+130°C

Temperatura powierzchni zewnetrznych - Producent dostarcza narzedzia zapewniajgce
bezpieczng obstuge urzadzenia

Bezpieczenstwo elektryczne Nie oznaczono wiasciwosci

Maksymalne ci$nienie robocze Nie dotyczy

Wytrzymato$¢ mechaniczna Wiasciwosci uzytkowe nieustalone

Temperatura spalin przy nominalnej mocy cieplnej 320°C

Nominalna moc cieplna 10 kw

Sprawnosc cieplna 74,10 %

Wiasciwosci uzytkowe wyrobu okreslonego w pkt 1 i 2 sg zgodne z wtasciwosciami uzytkowymi deklarowanymi w pkt 8.
DEKLAROWANE WEASCIWOSCI UZYTKOWE.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje na wytgczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego w pkt 4.

W imieniu producenta podpisat : Marek Kawinski — WEASCICIEL

Data aktualizacji :30.12.2016




