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v ODLEWNIA ZELIWA
KAWMET.PL
DOKUMENTACJA TECHNICZNA MIEJSCOWEGO OGRZEWACZA POMIESZCZEN NA PALIWO STALE
f‘i;::i:z;lzeniem Komisji (UE) 2015/1185 w sprawie wykonania Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE
Rozporzadzeniem deleg ym Komisji (UE) 2015/1186 uzupetniajacym Dyrektywe Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE i :
Identyfikator modelu { KAWMET W17 Decor (16,1 kW) ECO
B Funkcja ogrzewania poéredniegc; p Ea AT ,,,1,, iﬂi PR+ =3 nie i e SR
Bezposrednia moc cieplna R DR N , . 16,1 (kW) i
Posrednia moc cieplna & e ; © Nie dotyczy (kW) SRSt :
EMISJE Z MIEJSCOWYCH OGRZEWACZY ~ EMISIE Z MIEJSCOWYCH OGRZEWACZY
INNE POMIESZCZEN PRZY NOMINALNEI MOCY  POMIESZCZEN PRZY MINIMALNE) MOCY
PALIWO(-A) PM 0GC co NOx PM 0GC co NOx
! [x] mg/Nm? (13 % 0z2) [x] mg/Nm? (13 % 02)
Ktody drzewne o wilgotnosci < 25 % tak nie | 61,2 43 90 1947 35
Drewno prasowane o wilgotnosci<12 % nie 2 nie
Inna biomasa drzewna nies =" . nie - ]
Biomasa niedrzewna nie nie
Amrath i wegiel chudy nie nie 1
Koks metalurgiczny nie nie
Pétkoks : . nie nie
Wegiel kamienny v nie nie
‘Brykiety z wegla brunatnego nie ERPRed LAY T PO R OO TSR EY A PR PR
Brykiety z torfu ‘ nie nie ' J
Brykiety z mieszanego paliwa kopalnego nie nie
Inne paliwo kopalne nie nie
Brykiety z mieszanki biomasy i paliwa kopalnego nie nie
Inna mieszanka biomasy i paliwa statego : nie

WEASCIWOSCI W PRZYPADKU EKSPLOATACJI PRZY UZYCIU PALIWA ZALECANEGO

Sezonowa efektywno$¢ energetyczna ogrzewania pomieszczeri ns [%)

’_Wspé}czynnik efektywnosci energetycznej (EEI) [%]
PARAMETR OZNACZENIE WARTOSC LJEDNOSTKA@

OZNACZENIE WARTOSC UEDNOSTKA

MOC CIEPLNA : , SPRAWNOSC UZYTKOWA (WARTOSC OPALOWA W STANIE ROBOCZYM)
SN RPN S R B SO | . . N e
Nominalna moc cieplna Pnom 16,1 kw ip;:;vg;:tlﬁngytkowa przy nominalnej nNth,nom 71,2 %
Minimalna moc cieplna . : - - Sprawnos¢ uzytkowa przy minimalnej o -
(orientacyjna) P nd. kW mocy cieplnej (orientacyjna) Nhmi ; nd, ; % |
. ZUZYCIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ NA POTRZEBY WLASNE RODZAJ MOCY CIEPLNEJ / REGULACJA TEMPERATURY W POMIESZCZENIU
Przy nominalnej mocy cieplnej : ; €l X, XXX kw ] v {Z?r?ﬁ?:rt:t%?;o\:j :;nn?icesczi?:g:‘:h?ez regulacji tak
Przy minimalnej mocy cieplnej €lmin X, XXX kW f:g;ég?&%?g;ﬁ%ggggﬁiﬂ'e bez regulacji nie |
. ; z mechank:zna regulacjg temperatury w .
Wirybie czuwania el XK kw pomieszczeniu za pomocg termostatu e
z elektroniczng regulacjg temperatury w hia
pomieszczeniu
elektroniczna regulacja temperatury w nie

pomieszczeniu i sterownikiem dobowym

elektroniczna regulacja temperatury w nie
pomieszczeniu i sterownikiem tygodniowym

INNE OPCJE REGULACJI (MOZNA WYBRAGC KILKA)

regulacja temperatury w pomieszczeniu z nie
wykrywaniem obecnosci

regulacja temperatury w pomieszczeniu z nie
wykrywaniem otwartego okna

z opcja regulacji na odlegtos¢ nie

ZAPOTRZEBOWANIE NA ENERGIE STALEGO PLOMIENIA PILOTUJACEGO

Zapotrzebowanie na energie ptomienia 5
pilotujacego (o ile dotyczy) Ppitot nd. kw

Danie teleadresowe g‘?;.cs)\'cl:lv:;:«nléﬁ;\ll-MET MAREK KAWINSKI Sp.z 0.0. / ?ADABROWIE 311/37-716 / ORLY / POLAND +48 166 72 48 10/

(*) PM = czastki state, OGC = organiczne zwigzki gazowe, CO = tlenek wegla, NOXx = tlenki azotu
(**) Wymagane tylko w przypadku gdy stosowane sg wspotczynniki korekcji F(2) lub F(3).

Dokumentacja techniczna zostata sporzadzona na podstawie wynikow badari przeprowadzonych przez Instytut Nafty i Gazu - Pafistwowy Instytut Badawczy,
\zamieszczonych w sprawozdaniach z badari Nr 3210 A9 16 / 3210 B9 16. Jednostka notyfikowana Nr 1450.
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TECHNICAL DOCUMENTATION FOR SOLID FUEL LOCAL SPACE HEATER

According to:
Commission Regulation (EU) 2015/1185 of 24 April 2015 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council Commission
Delegnted Regulation (EU) 2015/1186 supplementing Directl\re 2010/ BDIEU of the Eurnpnn Parliament and of the Council

e e e — —

125 | KAWMET w17 Deear (16 1 km ECO

Indirect heating functionality S = = 1 === =

Direct heat output B T f —_— 07 AN . N
Indirect heat output N TR R e ] | = o Cshy

SPACE HEATING EMISSIONS SPACE HEATING EMISSIONS
OTHER AT NOMINAL HEAT DUTPUT (*) AT MINIMUM HEAT OUTPUT (*)(**)
PREFFERED

SUITABLE  ns [X%]

oG co NOx PM oGc co NOx
[x] mg/Nm* (13 % 02) [#] mig/Nm® (13 % Du}

| Wood logs with moisture content < 25 % no ez | a3 9 | 1947 | 35 | ,
Gombfessédwoodwﬂhmo‘}slurecontent‘:u% . _HO_ no ] l T [ = ]l ==y . _*lu = I=F Ll s |
| Other woody biomass o o L | T i ' W A i TS|
Nm-woodybiomass il = no no _r 1 ] R r __ T i |
Anthracite and dry steam coal o SR e : [ I oh e ' ] ]
Hard coke Lt iyt & no no . oo -4 —_ b _I.—
Low temperature coke mERISY e R no | RS _}_____ e e
Bituminous coal _ no no S P T | _J +
ngmte hnquettes no no ' _i I Y () i
Peatbriquettes no no SR S
Blended fossil fuel briquettes B N e BT Y o . _
at_héFfossii fuel B no no S s FET T E Wy el —:
Blended biomass and fossil fuel briquettes |  no | no ] - ‘ Tl -
| Other blend of biomass and solid fuel ] i e W [ S R Py [ MM (2 |
Seasonal space heating energy efficiency ns [%] ' ARl i DS e !
Energy Efficiency Index (EE) [%] AL A PP ST R AT ] 93
ITEM SYMBOL VALUE UNIT ITEM SYMBOL VALUE UNIT
| iy W e _HEA_'!:QUT_PI{I’__ ST st | USEHILEFFICIENGY(NGVASREOENE)) Sl
' Nominal heat output | Puom _L 161 W ‘.ﬂ;g"' efficiency at nominal heat ‘ mown | 712 %
e R R T e ] el e 7
~ AUXILIARY ELECTRICITY CONSUMPTION L 5 TYI_’_E_(lF!I_EATOUTPUT!ROOMTmPﬂ!ATUREOONTROL gy,
At nominal heat output el X300 kw ?mf:f'g: m‘i"m RO Foom yes |
At minimum heat output Elmin XHAX kw | m;;g&;:g&xf stages OO no
In standby mode | el, XXX kw ﬂprmeﬁ?e"mfgnosm Sy no i
. = o R ¥ P - with electronic room temperature - - - |
R R T I | S WY G
| | with electronic room temperature i
| control plus day timer
with electronic room temperature control no
| plus week timer |
| OTHER CONTROL OPTIONS (MULTIPLE SE.EGTIDNS PDGSIBL_E)___ |
i room temperature control, with presence ' fio |
detection |
W e B V| T
window detection Tehvd Wit Cde R |
with distance control option no
* PERMAMENT PILOT FLAME POWER REQUIREMENT [
T : 1
|l | e | WA | o | |

| ODLEWNIA KAW-MET MAREK KAWINSKI Sp.z 0.0. I ZADABROWIE 311 f 37716/ ORLY l POLAND MB 166 ?2 48 10 f
Contact details Info@kawme‘t ol .

{*} PM = parhculate matter, 0GC = orgamc gaseous oompounds. CO = carbon monoxide. NOx = nitrogen oxides
**+) Only required if correction factors F(2) or F(3) are used.

The technical documentation was prepared on the basis of the results of tests carried out by the 0il and Gas Institute - National Research Instituteprovided in test
reports No. 3210 A9 16 / 3210 B9 16. Notified Body No. 1450.
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